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Intelligens nyomásszabályzó állomás, eszköz 
az aktív hálózati nyomásmenedzsmentre

Bán Zoltán eszközmenedzsment igazgató OPUS TIGÁZ Zrt.

Jászberényi Zoltán vezérigazgató NRGWorks Kft 



Földgáz elosztó hálózatok jövőképe
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Elosztott volumen Felhasználói létszám Igénybe vett csúcs-kapacitás

Földgázelosztás középtávon

Csökkenő elosztási volumen

Lassabban csökkenő csúcskapacitás

Moderált felhasználói létszám csökkenés

Alacsonyabb hálózati kihasználtság!

Elosztási árbevétel probléma!!!

Hatékonysági kényszerpálya

Szabályozási keretek lazítása

Operatív hatékonyság – alacsony potenciál

Műszaki hatékonyság növelése

• Élettartam növelés – erősebb diagnosztika

• HMK szinten tartása, csökkentése

• Műszaki innovációk



Funkcionalitás és várható előnyök
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Műszerezettség

Belépő és kilépő nyomás

Gázszűrő nyomásesés

Gyorszárak állapota

Lefúvatók állapota (metán kibocsátás szempontjából kritikus)

Térfogatáram mérés

Közeg és környezeti hőmérséklet

Önálló villamos energia ellátás napelemekkel

Hálózati végpontról vezérelt szabályozás

Dinamikus nyomásmenedzsment

Direkt hatás: Lefúvatott gáz mennyisége minimalizálható, a lefúvatók
állapotának monitorázásával felügyelhető.

Indirekt hatás: a tömörtelenség miatti gázkiáramlás mértéke
minimalizálható a gáznyomás-szabályozó állomás üzemi
nyomásának a lehető legalacsonyabb szinten tartásával.

Költség optimalizálás

A szivárgások csökkentése alacsonyabb HMK-t eredményez.

Részletes adatok a gáznyomás-szabályozó állomás működéséről –
diagnosztika és karbantartás pontosabb ütemezése
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Nyomásdinamizálásból adódó lehetőségek
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Ábrázolt esetek

• Nyomásátállítás nélküli - 3 bar
kiadás nyomás

• Manuális nyomásátállítás – télen 3
bar, nyáron 2 bar

• Dinamikus nyomásmenedzsment

Becsült előnyök

Becsült hatás I verzióban

Átlagos súlyozott nyomáscsökkenés
mértéke kb 35 %

Becsült szivárgás csökkenés kb. 30 %

Becsült hatás II verzióban

Átlagos súlyozott nyomáscsökkenés
mértéke közel 50 %

Becsült szivárgás csökkenés > 40 %
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Nyomásdinamizálás potenciális hatása I

Manuális nyomásállítás Folyamatos nyomásdinamizálás
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Nyomásdinamizálás potenciális hatása II

Állandó nyomás Folyamatos nyomásdinamizálás



Megvalósult pilot projekt - Jászberény
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Jászberény mindkét gázfogadó állomása átalakításra került:

• Sportpálya utca – teljes rekonstrukció keretében új, digitálisan vezérelt
nyomásszabályozó állomás került kialakításra

• Vaspálya utca – a meglévő gépészet átalakítása SMART állomássá további érzékelők
és vezérlők beépítésével



Nyomásdinamizálás - eddigi tapasztalatok
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• A névleges 3 bar üzemi nyomás kockázat nélkül
csökkenthető 1,5 bar-ig.

• A hálózaton fellépő maximális nyomásesés nem
haladja meg a 250 mbar-t.

• Kedvező reakcióidő - a primer nyomásállítás
hatása a beavatkozást követően néhány percen
belül megjelenik a végpontokon.



A pilot befejezése, nyomásdinamizálás jövőképe
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SMART station, mint termék

Tesztek és üzemeltetési tapasztalatok
alapján 2025-ben véglegesítésre kerül

Műszerezettség optimalizálása

Energiaellátás optimalizálása

Gázhálózat diagnosztikai tudás beépítése

Végleges vezérlőszoftverek kifejlesztése

Távlati cél az autonóm
nyomásoptimalizálás megvalósítása

• Jelenleg manuális, az operátor által
végzett kimeneti nyomás beállítás
történik

• 2. fejlesztési szint: a rendszer
célértéket ajánl, de a beállítás operátor
által történik

• 3. fejlesztési szint: a rendszer az
ajánlott célértéket automatikusan
beállítja (operátori vétójog mellett)

Az NRGWorks Kft. és az OPUS TIGÁZ Zrt. közös fejlesztése!
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Smart Station Jelenleg manuális Manuális lehetséges Összetett hálózat Nyomásdinamizálás
nem megvalósítható

Középnyomású hálózati beavatkozások

Nyomásszabályozó állomás Hálózati végpontok

Az állomások kb. 5 %-ával a végpontok több mint 15
%-a dinamizálható.

Jelentős potenciál lehet még az összetett hálózatok
aktív nyomásmenedzsmentjében – vizsgálat alatt!



Digitális állomás – Okos hálózat – megvalósult fejlesztés
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Rendszer architektúra és elemei 

Energia 

modul

Vezérlés

& analitika

1

3

2
• Okos Nyomásszabályzó

Állomás

• Energia termelő és
tároló modul (megújuló
energiára épül)

• Elemző és Vezérlő
moldul

1
• Hálózat távoli

pontjaiban felhelyezett
nyomástávadók

• NBioT kommunikációs
egység

• Autonóm működés

• Folyamatos nyomás
adatok küldése központi
vezérlő egységbe

2

Pressure-CAP® 

NRGWorks saját 

fejlesztésű távadója 

• Okos Hálózat 
távfelügyeleti 
rendszere

• WEB-en elérhető 

• Teljes Cloud
adatmenedzsment 

• Mobil eszközről 
működő 

3

NRGWorks saját 

fejlesztésű software 

DSO diszpécser 



Okos Állomás – megvalósult fejlesztés  
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Szenzortérkép - Monitorozott 
paraméterek:
• Bemeneti (P be)
• Kimeneti nyomás (P ki)
• Szűrő nyomásesés (delta P -
áganként)
• Gyorszár állapot (áganként)
• Lefúvató állapot (áganként)
• Korrigált térfogatáram (Q) –gázkorrektor 
alkalmazásával
• Térfogatáram (Qm) – gázkorrektor 
alkalmazásával
• Gázmennyiség – gázkorrektor 
alkalmazásával
• Gázközeg hőmérséklet (T gáz)
• Környezeti hőmérséklet (T környezeti)
• Akkumulátor kapocsfeszültség 
(akkumulátorként)
• Nitrogéntartály nyomáskapcsoló

A kimeneti gáznyomás állítása a „segédnyomással 
manipulált pilot” koncepciója szerint történik. 

o A beavatkozás: -
nyomásszabályzó előre 
beállított rugóerejét egy 
segédnyomással 
megnöveljük. 

o A rugóerő által meghatározott 
nyomásérték alá a szabályozott 
érték nem csökken. 

o A kimeneti nyomás 
vezérlését a segédnyomás 
beállításával végezzük. 

o A segédnyomás megszűnése 
esetén a rugó által beállított 
nyomásértékre szabályoz a 
készülék. 

o A segédnyomás forrása egy 
nagy nyomású nitrogén palack, 
amely töltöttségi állapotát egy 
nyomáskapcsolóval 
ellenőrizzük. 

Energia termelő és tároló 
modul 
• Napelemes energiatermelés 
• Akkumulátoros energia tárolás (14 

nap tejes napenergia nélküli 
működési állapot 

Vezérlés 
• Rádió kommunikációs modul
• PLC vezérlő modul 
• Tápellátás riasztási modul 
• Adatfeldolgozás érkező 

nyomástávadókról 

1



Pressure CAP – távoli nyomásszenzor 
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Konfigurálhatóság: 
Nyomástartomány (0 - 1000bar)
•

• Menetes szár kialakítása: G1/2" vagy 
G1/4"

• Állítható riasztási küszöbök
• Állítható mintavételezési és 

üzenetátviteli frekvencia
• NB-IoT kommunikáció
• Költséghatékony hazai és nemzetközi 

szolgáltatók
• Fizikai SIM-kártya vagy chipSIM

kialakítás
• A mobilhálózatokhoz hasonló 

lefedettség

Érzékelés és működés

• Nyomásérzékelés állítható felbontással, 
pontosság: ±1% FS

• Környezeti hőmérséklet érzékelés állítható 
felbontással, pontossággal ±1,5 °C

• Teljesen autonóm működés, könnyen 
használható

• Időszakos és esemény vezérelt adatátvitel

Főbb műszaki paraméterek
•

• Cserélhető SIM
• Helyi HMI: kijelző, LED és nyomógomb
• Víz- és porálló kialakítás (IP54)
• Cserélhető lítiumcella (3 év várható élettartam)
• Robbanásvédelem (ATEx II 1/3G Ex ic IIB T4 

Ga/Gc)
• Folyadékhoz és gázhoz alkalmas



OKOSÁLLOMÁS WEBALKALMAZÁS

11

3

A teljes komplex OKOS állomás felügyeletére és a távoli szabályzás 
megvalósítása érdekében kifejlesztésre került egy felügyeleti irányítási 
software alkalmazás.

• Az alkalmazás sematikusan képe 
mutatja az állomás architektúráját, 
az érzékelő és szabályzó szelepek 
állapot jelzéseit.

• Ezen a felületen van lehetőség az 
OKOS állomás főbb működési 
paramétereit visszakövetni, kritikus 
értékeket beállítani amire a 
rendszer figyelmeztetést küld, 
illetve beállítani a kívánt kilépési 
nyomást



Köszönjük a figyelmet!
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